
Największa odporność na zarysowania

 Powierzchnia Duragrain
Zestawienie wzorów
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Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn 
technicznych związanych z drukiem. Prosimy zwrócić się o poradę 
do partnera handlowego firmy Hörmann.

Największa odporność na zarysowania

Budowa płyty bramy

Stalowe segmenty LPU o grubości 
42 mm, ocieplane pianką PU

Powierzchnia ocynkowana ogniowo 
od strony wewnętrznej i zewnętrznej

Segmenty zagruntowane w kolorze 
białoszarym RAL 9002 od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej

Powierzchnia dekoracyjna odporna 
na działanie promieni UV, nanoszona 
na podkład gruntujący z zewnętrznej 
strony segmentów, gwarantuje 
naturalny wygląd i trwałość koloru

Warstwa wierzchnia Duragrain jest 
odporna na zarysowania i trwale 
chroni zewnętrzną powierzchnię wzoru 
przed oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych dla zachowania 
atrakcyjnego wyglądu bramy

Powierzchnia Duragrain

Dekoracyjna powłoka powlekana  
odpornym lakierem ochronnym
Powierzchnia odporna na zarysowania i działanie 
promieni UV gwarantuje trwale atrakcyjny wygląd 
bramy. Do wyboru są 24 wzory dekoracyjne, które 
wiernie oddają charakter imitowanej powierzchni, mają 
naturalny wygląd i charakteryzują się trwałością koloru.

Bramy z powierzchnią Duragrain są malowane 
od wewnątrz w kolorze białoszarym RAL 9002. 
Dlatego podczas otwierania bramy między 
segmentami jest widoczny z zewnątrz wąski 
białoszary pasek.

Ościeżnica boczna i maskownica nadproża 
są dostarczane standardowo z powierzchnią 
Woodgrain w kolorze białym RAL 9016.  

Opcjonalnie oferujemy maskownice nadproża 
i ościeżnicy w kolorze pasującym do wzoru 
powierzchni bramy.
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Grigio scuro
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Rusty Steel
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Burned Oak
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Nature Oak

15



D U R A G R A I N

Fichte

16



Fichte

17



D U R A G R A I N

Rusty Oak

18



Noce sorrento balsamico
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Noce sorrento natur
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Sapeli
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Teak

25



D U R A G R A I N

Used Look
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Used Look
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Walnuss Terra
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White brushed
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Whiteoiled Oak
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Whitewashed Oak
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Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy 

stolarki budowlanej z jednej ręki – jako jedyny pro

ducent na międzynarodowym rynku. Produkowane 

są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, 

zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. 

Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu w Europie 

oraz obecność firmy w Ameryce i Azji sprawia, 

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie 

stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza 

żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI   
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H Ö R M A N N :  J A K O Ś Ć  B E Z  K O M P R O M I S Ó W
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