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Przemystowe bramy segmentowe nowej serii 60 sg zna'cznie szybsze
od ich poprzednich wersji.

Nowa generacja przemystowych bram segmentowych
Bramy serii 60 firmy Hormann: predkos¢ otwierania do 1 m/s

Firma Hérmann wprowadza na rynek nowa generacje przemystowych

bram segmentowych. Bramy serii 60 sg wyjatkowo szybkie, ciche

i tatwe w montazu. Ich dopetnieniem jest nowy naped oraz sterowanie
z modutem Bluetooth i interfejsem HCP, ktére umozliwiajg korzystanie
z cyfrowych rozwigzan serwisowych i ustug zdalnej konserwacji.

Na kontrole stanu bram na odlegtos¢ pozwala system SmartControl, ktory
dziata, opierajgc sie na przygotowanym w tym celu przez firme Hérmann
portalu internetowym. Modut Bluetooth wraz z aplikacjg BlueControl
przeznaczone natomiast sg do prostego i szybkiego programowania
sterowania napedu oraz prowadzenia prac konserwacyjnych.

Predkos$¢ otwierania do 1 m/s

Przemystowe bramy segmentowe nowej serii 60 w potgczeniu z nowym
napedem osiowym WA 500 FU oraz sterowaniem 560 mogg otwierac

i zamykac sie z maksymalng predkoscig do 1 m/s. Dzieki temu znaczaco
skraca sie czas, w ktorym brama nie jest zamknieta, co pozwala na istotne
ograniczenie strat energii. Nowy naped zapewnia jednoczesnie ptynny bieg
bramy, ograniczajgc w ten sposdb nadmierne zuzycie jej podzespotéw.
tagodny rozruch i zatrzymanie oraz utrzymanie jednostajnej predkosci
dodatkowo poprawiajg jako$¢ pracy.

Sterowanie na kazda okolicznosé

Duza predkos¢ otwierania to nie jedyna zaleta sterowania 560. Dzieki
standardowemu wyposazeniu w przekaznik programowalny pozwala ono
takze na integracje z urzadzeniami zewnetrznymi, jak np. lampy
sygnalizacyjne.

W przypadku wielopoziomowych parkingdéw z jednopasmowym wjazdem
i wyjazdem system mozna poszerzy¢ o sterowanie pasem ruchu.

W standardzie znajdujg sie tez dwa liczniki czasowe, ktore umozliwiajg
programowanie pewnych zdarzen w okreslonych przedziatach czasu.
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Dzieki temu np. bramy segmentowe w duzych garazach

podziemnych mozna zaprogramowac tak, aby w okresie wiekszego
nasilenia ruchu nie zamykaty sie automatycznie za kazdym
przejezdzajgcym pojazdem. Inna mozliwo$¢ to wytgczanie bramy z uzytku
w zaktadzie produkcyjnym, np. na weekend.

Do bram poruszajgcych sie ze statg predkoscig do 0,5 m/s firma Hormann
oferuje sterowanie 545. Wyposazone ono zostato w funkcje
automatycznego zamykania po okreslonym czasie, dzieki czemu

z powodzeniem moze by¢ stosowane m.in. w garazach
wielostanowiskowych. Sterowanie posiada funkcje oszczedzania energii,
dzieki ktorej w trybie czuwania, wraz z napedem, zuzywa mniej niz 2 waty.

Inteligentne sterowanie brama

Nowa generacja przemystowych bram segmentowych firmy Hérmann

po raz pierwszy daje mozliwos¢ korzystania z ustug cyfrowego serwisu

i zdalnej konserwacji. Nowe sterowania 545 i 560 standardowo
wyposazone sg w odbiornik Bluetooth, ktéry w potgczeniu z aplikacjg
BlueControl umozliwia proste i szybkie skonfigurowanie bramy. Opcjonalny
modut SmartControl dodatkowo pozwala na zdalny nadzér i kontrole
statusu bramy poprzez specjalnie przeznaczony do tego portal internetowy.

BlueControl: konfiguracja sterowania napedu w aplikacji

BlueControl to bezptatna aplikacja umozliwiajgca konfigurowanie,
serwisowanie i konserwacje przemystowych bram segmentowych firmy
Hérmann wyposazonych w sterowania 545 i 560. Jest dostepna

na urzgdzenia pracujgce w systemach 10S, Android i Windows. Aplikacja
taczy sie ze sterowaniem na miejscu instalacji poprzez Bluetooth i pokazuje
technikowi ustawienia w postaci tekstowej. Informacje o awariach i btedach
wraz z odpowiednimi znacznikami czasu sg wyswietlane na ekranie
smartfona.

Dane o zdarzeniach i btedach odczytane ze sterowania mozna takze
przesytac¢ pocztg elektroniczng, np do dziatu serwisu.

SmartControl: analiza i serwis online

SmartControl umozliwia zdalny monitoring i analizowanie stanu
technicznego bram przez 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.
Na portalu internetowym mozna sprawdzi¢ wszystkie istotne informacje
dotyczgce bram, a takze komunikaty o btedach czy dane o zmianie
obcigzenia. W przypadku wystgpienia wczesniej zdefiniowanych zdarzen
uzytkownik powiadamiany zostaje automatycznie.

Zdalna konserwacja pozwala unikng¢ wizyt serwisantéw lub znacznie
skroci¢ czas ich trwania. Dzieki przewidzianej z odpowiednim
wyprzedzeniem konserwacji oraz wymianie czesci mozna zapobiec
rozmaitym awariom.

Udoskonalona konstrukcja i prosty montaz

W nowej generacji przemystowych bram segmentowych udoskonalono
najwazniejsze elementy konstrukcyjne. Sg to m.in. powiekszone promienie
tukow prowadnic oraz wigksze rolki biezne, zapewniajgce cichszy

i tagodniejszy bieg bramy. Ponadto prowadzenie dla niskiego nadproza
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z opcjonalnym mechanizmem uchylnym umozliwia uzyskanie
wiekszej wysokosci przejazdu.

Opcjonalnie dostepna jest stopa osScieznicy z tworzywa sztucznego, ktéra
skutecznie zabezpiecza rame bramy przed rdzewieniem pod wptywem
wilgoci. Ponadto mniej elementow sktadowych utatwia montaz.

Standardowe zabezpieczenie przed podwazeniem

Aby zapewni¢ jeszcze lepsze zabezpieczenie przed ewentualnymi probami
wilamania, wszystkie bramy z nowej serii 60 sg standardowo wyposazone
w zabezpieczenie przed podwazeniem po obu stronach bramy. Opcjonalnie
firma Hormann oferuje dodatkowg ochrone przed wtamaniem, ktéra spetnia
wymogi klasy odpornoéci RC 2 zgodnie z DIN/TS 18194.

Fot. 2

Powiekszone promienie tukow prowadnic i wieksze rolki biezne zapewniajg
cichszy i tagodniejszy bieg bram przemystowych nowej generacji firmy
Hbérmann.

Prowadzenie dla niskieo nadproza z opcjonalnym mechanizmem
uchylnym umozliwia uzyskanie wiekszej wysokosci przejazdu.
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HORMANN

7Vowy naped WA 500 FU dobram przemystowych firmy Hérmann

w pofgczeniu ze sterowaniem 560 umozliwia uzyskanie maksymalnej
predkosci otwierania do 1 m/s.

Fot. 5

Opracowana przez firme Hérmann aplikacja BlueControl umozliwia
przygotowanie szablondéw z wszystkimi parametrami poszczegoélnych bram
i kopiowanie ich jednym przyciskiem w celu konfiguracji identycznych bram.

Fot. 6

Po zastosowaniu odpowiedniego wyposazenia bramy firmy Hérmann nowej
serii 60 opcjonalnie sg rowniez dostepne w klasie przeciwwtamaniowej
RC 2.
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