HORMANN

Hoérmann rozszerza oferte systemdéw kontroli wjazdu
Przenosna zapora drogowa OktaBlock

Pod nazwa OktaBlock firma Hormann oferuje przenosne blokady
drogowe do zabezpieczania masowych imprez plenerowych.

To uniwersalne, skuteczne i ekonomiczne rozwigzanie pozwala
na ochrone najrézniejszych wydarzen niezaleznie od ich terminu
i lokalizacji. Ta nowos$¢ na swiatowym rynku spetnia najwyzsze
standardy bezpieczenstwa.

W przeciwienstwie do innych przenosnych rozwigzan tego typu,
uzyskane certyfikaty obowigzujg nawet w przypadku zastosowania
pojedynczych modutéw. Nie ma koniecznosci tgczenia wielu modutéw
w jeden ukfad. To sprawia, ze OktaBlock jest rozwigzaniem
uniwersalnym, ktére zastosowa¢ mozna w rozmaitych sytuacjach.
Firma Hormann oferuje zaréwno mozliwos¢ zakupu, jak i wynajmu
przenosnej zapory drogowe;j.

Jak to dziata?

Najwazniejszg cechg charakterystyczng blokady OktaBlock jest jej
o$miokatna podstawa z zgbkowang krawedzig. W momencie
uderzenia pojazdu stupek przechyla sie do przodu, a podstawa
zakleszcza zebami miedzy pojazdem a jezdnig. Na skutek tak
wymuszonego hamowania pojazd po chwili zatrzymuje sie i nie jest
zdolny do dalszej jazdy. Dzieki symetrii osiowej Hormann OktaBlock
nie ma wstepnie okreslonej strony uderzenia, zapora moze wiec
odeprze¢ uderzenie pojazdu nadjezdzajgcego z dowolnego kierunku.
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Blokady OktabBlock mogg by¢ ustawiane pojedynczo,

w rzedach lub naprzemiennie. To pozwala zabezpieczy¢ teren
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Zaletg tych rozwigzan jest
nieograniczony dostep do drég ewakuacyjnych i mozliwosc
zastosowania ich zaréwno w waskich uliczkach, ja i na chodnikach
lub Sciezkach rowerowych, do ktorych skutecznego zabezpieczenia
wystarczy najczesciej tylko jeden modut. Mozliwe jest tez stworzenie
bariery o nieograniczonej szerokosci, a takze uktadu blokad

w ksztatcie sluzy lub przepustow dla pojazdéw strazy pozarne;j

czy pogotowia ratunkowego.

Dwa warianty

Firma Hormann oferuje stupki OktaBlock w dwdch wariantach. Model
standardowy wytrzymuje maksymalng energie uderzenia

na poziomie okoto 750 000 J. Natomiast OktaBlock TR spetnia
bardziej rygorystyczne wymagania, zostat bowiem zaprojektowany
na energie uderzenia o wartosci maksymalnej 986 000 J. Wymiary
podstawy obu modeli wynoszg 800 x 800 mm. OktaBlock TR wazy
450 kg, a drugi wariant blokady jest o 100 kg Izejszy. Wszystkie
stupki majg wysokos¢ 1250 mm i Srednice 273 mm.

Skutecznos¢ dziatania

Skutecznos¢ dziatania blokad drogowych OktaBlock zostata
udokumentowana w wielu testach zderzeniowych. W badaniu
wymaganym przez zapisy miedzynarodowych norm pojedynczy
stupek OktaBlock zatrzymuje bezzatogowy samochdd ciezarowy

0 masie testowej 7,5 tony jadgcy z predkoscig 50 km/h. Odpiera
zatem uderzenie o tgcznej energii okoto 750 000 J. Blokada uzyskata
rowniez pozytywny wynik w jeszcze bardziej rygorystycznych testach
zderzeniowych przeprowadzanych wedtug Wytycznych Technicznych
niemieckiej policji w sprawie Mobilnych Blokad Drogowych. Test jest
przeprowadzany na mokrej nawierzchni, a blokada musi stawi¢ opor
uderzeniu pojazdu nacierajgcego zaréwno pod kagtem 90,

jak i 45 stopni, przy czym maksymalna energia uderzenia w klasie
ochrony SK1B wynosi 986 000 J.

Prosty transport, tatwy montaz

Przeno$ne blokady drogowe mogg niemal catkowicie zabezpieczy¢
teren imprezy przed atakami prowadzonymi z uzyciem pojazdow,

a jednoczesnie sg ekonomicznym rozwigzaniem stosowanym
niezaleznie od czasu i lokalizacji. W przeciwiehstwie

do montowanych na state stupkdéw zabezpieczajgcych i innego typu
zapor, ich montaz nie wymaga prowadzenia zadnych robot
budowlanych czy uktadania przewoddw zasilajgcych.

Dzieki mozliwo$ci montazu uchwytu w gornej czesci stupka
zmontowane fabrycznie pojedyncze blokady mozna transportowac
przy pomocy zurawia lub wézka widtowego. Demontuje sie je réwnie
szybko i tatwo, jak ustawia. Poszczegolne elementy mozna
sktadowac¢ na zewnatrz i transportowa¢ wygodnie standardowymi
samochodami ciezarowymi.
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Wtopione w krajobraz

Aby spetni¢ wymagania norm dotyczgce ustawiania przenosnych
blokad drogowych, firma Hoérmann zaleca przygotowanie projektu
zabezpieczenia wjazdu przez rzeczoznawce. Dyskretne wzornictwo
sprawia, ze blokada Hérmann OktaBlock wtapia sie w 0gding
koncepcje zagospodarowania terenu na potrzeby organizacji imprez
i nie jest postrzegana jako element zwigzany z zagrozeniem. W wersji
standardowej przenosne blokady drogowe dostarczane sg w kolorze
antracytowym. Na zyczenie dostepne sg jednak w dowolnym kolorze
RAL. Powierzchnie stupka mozna tez wykorzystac¢ do celdow
reklamowych lub oznakowania.

Fot. 2

Blokady OktaBlock mogg by¢ ustawiane pojedynczo, w rzedach lub
naprzemiennie. W ten sposob projekt zabezpieczenia terenu mozna
dostosowac do indywidualnych wymagan.
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Ustawienie blokady OktaBlock nie wymaga zadnych czynnosci
montazowych, a dzieki mozliwosci montazu uchwytu w gérnej czesci
stupka mozna jg transportowac przy pomocy zurawia lub wozka
widfowego. Blokade demontuje sie rownie fatwo, jak ustawia i nie
wymaga to zadnej specjalistycznej wiedzy technicznej.
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